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Termoelement

För temperaturer -200...600 °C. Silikon eller metallomspunnen anslutnings-
kabel. Skyddsrör i rostfritt syrafast stål med lös/ fast förskruvning. 
Typiska användningsområden är i värmeskåp, ugnar och olika 
processmaskiner.

Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.1050 

Beställningsangivelse

(1) Typ

901050/10 Inskruvnings-termoelement 
med fast förskruvning

901050/20 Inskruvnings-termoelement 
med lös förskruvning

901050/30 Inskruvnings-termoelement 
med gängat skyddsrör

(2) Mätområde i °C / kabel
x x 150 -200...+600°C / metallomspunnen
x x x 380 -50...+200°C / silikon
x x x 390 -50...+300°C / metallomspunnen
x x 402 -50...+400°C / metallomspunnen

(3) Mätinsats
x x x 1042 1 x Fe-CuNi „L“
x x x 1043 1 x NiCr-Ni „K“
x x 2042 2 x Fe-CuNi „L“
x x 2043 2 x NiCr-Ni „K“

(4) Skyddsrör, diameter i mm
x x 6 ø 6mm

x 8 ø 8mm (M 8)
(5) Inbyggnadslängd EL i mm (50 ≤ EL ≤ 500 vid Typ 901050/10, 901050/20)

x 17 17mm
x 25 25mm

x 37 37mm
x 100 100mm

x 137 137mm
x x ... Ange längd i klartext 

(6) Processanslutning
x 104 G 1/2
x 105 G 3/4
x 106 G 1

x 111 M 8
x 114 M 10 x 1

(7) Kabelanslutning
x x x 03 Blanka trådar
x x x 11 Ändhylsa enl. DIN 46 228 del 4 (standard)
x x x 13 Ändhylsa 6,3 enl DIN 46 247
x x x 80 Flerpoligkontakt (ange i klartext)

(8) Anslutningskabel AL i mm (500 ≤ AL ≤ 500000)
x x x 2500 2500mm
x x x ... Ange i längder (500mm) i klartext

(9) Typtillsats
x x x 000 Ingen
x x x 309 Ej isolerad uppbyggnad (element fastsvetsat i botten)
x x x 315 Kabelavlastningsfjäder
x x x 316 Kabelavlastningslang

Tillbehör:
Dykrör se sidan 187, typblad 90.2440

Typblad  90.1050 (90.1005)
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Termoelement med kopplingshuvud Form J

Enkelt eller dubbelt termoelement, för temperaturer från -200...600°C
Inskruvnings-termoelement i rostfritt syrafast stål för temperaturmätning i 
vätskor och gaser. Tillförlitlig täthet vid under och övertryck. Typiska an-
vändningsområden finns inom värme-, ugn- och processanläggningar.
 
Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.1030

Beställningsangivelse

(1) Typ

901030/10 Inskruvnings-termoelement med 
genomgående skyddsrör

(2) Temperaturområde
x 130 -200...+400°C
x 150 -200...+600°C

(3) Mätinsats
x 1040 1 x Fe-CuNi "J"
x 1042 1 x Fe-CuNi "L"
x 1043 1 x NiCr-Ni "K"
x 2040 2 x Fe-CuNi "J"
x 2042 2 x Fe-CuNi "L"
x 2043 2 x NiCr-Ni "K"

(4) Skyddsrör, diameter D
x 6 Ø 6mm
x 7 Ø 7mm

(5) Inbyggnadslängd EL i mm (50 <= EL <= 600)
x 50 50mm
x 75 75mm
x 100 100mm
x 150 150mm
x 250 250mm
x ... Ange i klartext (i steg om 50mm)

(6) Processanslutning
x 102 G 1/4
x 103 G 3/8
x 104 G 1/2

Lagerförda artiklar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Artikelnr.

- - - - -
901030/10 - 150 - 1040 - 6 - 100 - 104 00394621
901030/10 - 150 - 1042 - 6 - 100 - 104 00407109
901030/10 - 150 - 1043 - 6 - 100 - 104 00391989
901030/10 - 130 - 1042 - 7 - 50 - 104 00055436
901030/10 - 150 - 1042 - 7 - 100 - 104 00055437
901030/10 - 150 - 1042 - 7 - 150 - 104 00055438

�

�

� Lager Sverige

Tillbehör:
Dykrör se sidan 222, typblad 90.9721

Typblad  90.1030 (90.1003)
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Insticks-termoelement med bajonett- 
anslutning

Insticksgivare med skyddsrör i rostfritt stål. Temperaturer från 0...400 °C. 
Kan levereras som enkel eller dubbel termoelement. 
Typiskt användningsområde är plastextruder.

Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.1190

Beställningsangivelse

(1) Typ

901190/10
Insticks-termoelement, plan mätspets, rostfritt 
stål, Wst.-Nr. 1.4571, Bajonettansl. ø 12 mm

901190/20
Insticks-termoelement, mätspets (120°) rostfritt 
stål, Wst.-Nr. 1.4571, Bajonettanls. ø 12 mm

(2) Temperaturområde/kabeltyp
x x 832 0...200°C / silikon
x x 835 0...260°C / metallomspunnen
x x 836 0...260°C / teflon
x x 848 0...400°C / metallomspunnen

(3) Mätinsats
x x 1040 1 x Fe-CuNi "J"
x x 1042 1 x Fe-CuNi "L"
x x 1043 1 x NiCr-Ni "K"
x x 2042 2 x Fe-CuNi "L"
x x 2043 2 x NiCr-Ni "K"

(4) Skyddsrör, diameter D 
x 6 ø 6 mm
x x 8 ø 8 mm

(5) Inbyggnadslängd EL 
x 175 20...175 mm

x 240 6...240 mm

(6) Kabelanslutning
x x 03 Avisolerade
x x 11 Ändhylsa enl. DIN 46 228 del 4 (standard)
x x 13 Stickkontakt 6,3 enl. DIN 46 247
x x 80 Merpolig stickkontakt (ange typ i klartext)

(7) Kabellängd AL (500 <= AL <= 500000)
x x 2500 2500 mm (standard)
x x ... Ange i klartext

(8) Typtillsats
x x 000 Ingen
x x 302 Bajonettanslutning ø 15 mm
x x 303 Bajonettanslutning ø 16 mm
x x 309 Ej isolerad uppbyggnad (skyddsrör i kontakt med givardel)

Typblad  90.1190 (90.1109)
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Typ 901190/20Typ 901190/10

Lagerförda artiklar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Artikelnr.
- - - - - - /

901190/10 - 848 - 1040 - 6 - 175 - 11 - 2500 / 000 00352190
901190/10 - 848 - 1040 - 8 - 175 - 11 - 2500 / 000 00371309
901190/10 - 848 - 1042 - 6 - 175 - 11 - 2500 / 000 00055784
901190/10 - 848 - 1042 - 8 - 175 - 11 - 2500 / 000 00055785

901190/20 - 848 - 1042 - 8 - 240 - 11 - 2500 / 309 00055792

901190/30 - 835 - 1042 - 6 - 175 - 13 - 2500 / 309 00055806

901190/40 - 848 - 1042 - 6 - 175 - 13 - 2500 / 000 00055804

� Lager Sverige

�

�

Tillbehör:
se sidan 219, typblad 90.9725

Typblad  90.1190 (90.1109)
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Mantel-termoelement   med  anslutningskabel                                 

För temperaturer -200...1200 °C. Böjbar och vibrationstålig isolerad mantelgivare 
med långa givarlängder möjliggör installationer i svåra processmiljöer. T.ex vid 
hög strålningsvärme, snabba skiftningar i temperatur och fukt, samt i kombination 
med vibrationer. Skyddsrörsdiameter 0,5...6 mm. Kort reaktionstid. 
Böjradien >5 x diametern 

Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.1210 

Beställningsangivelse

(1) Typ

901210/10 Mantel-termoelement 
med blanka anslutnings trådar

901250/32 Mantel-termoelement 
med silikon kabel

901250/33 Mantel-termoelement 
med teflon kabel

901250/34 Mantel-termoelement med metallomspunnen, 
glasfiberisolerad kabel

(2) Temperaturområde/kabel typ
x x x x 1040 1 x Fe-CuNi "J", -200...+800°C, material-Nr. 1.4541
x x x x 1042 1 x Fe-CuNi "L", -200...+800°C, material-Nr. 1.4541
x x x x 1043 1 x NiCr-Ni "K", -200...+1200°C, material-Nr. 2.4816
x x x x 1048 1 x NiCrSi-NiSi  "N", -200...+1300°C, material-Nr. 2.4816, endast 3 o 6 mm 
x x x 2042 2 x Fe-CuNi "L", -200...+800°C, material-Nr. 1.4541
x x x 2043 2 x NiCr-Ni "K", -200...+1200°C, material-Nr. 2.4816

(3) Skyddsrör, diameter D 
x x x x 0,5 ø 0,5 mm, endast med 1 x NiCr-Ni "K"
x x x x 1 ø 1 mm
x x x x 1,5 ø 1,5 mm
x x x x 2 ø 2 mm
x x x x 3 ø 3 mm
x x x x 4,5 ø 4,5 mm
x x x x 6 ø 6 mm

(4) Totallängd EL (50 <= EL <= 50000)
x x x x 100 100 mm
x x x x 200 200 mm
x x x x 300 300 mm
x x x x 400 400 mm
x x x x 500 500 mm
x x x x ... ange i klartext (stegvis 50 mm)

(5) Anslutningsände
x x x 03 Avisolerade
x x x 11 Ändhylsa enl. DIN 46 228 del4 (standard)
x x x 13 Stickkontakt 6,3 enl. DIN 46 247
x x x 80 Merpolig stickontakt (ange i klartext)

(6) Kabellängd AL (50 <= EL <= 50000)
x x x 2500 2500 mm (standard)
x x x ... Ange i klartext

(7) Typtillsats
x x x x 000 Ingen
x x x x 309 Ej isolerade termotrådar (element ihopsvetsad med givarspets)
x x x x 317 Avskärmad anslutningskabel

Typblad  90.1210 (90.1221)
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Typ 901250/3xTyp 901210/10

Lagerförda artiklar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Artikelnr.
- - - - - /

901210/10 - 1048 - 6 - 600 - 000 - 0 / 000 00467708
901210/10 - 1048 - 6 - 700 - 000 - 0 / 000 00467707
901210/10 - 1048 - 6 - 800 - 000 - 0 / 000 00490467
901210/10 - 1048 - 6 - 1000 - 000 - 0 / 000 00467709
901250/32 - 1042 - 6 - 100 - 11 - 2500 / 000 00049206
901250/32 - 1042 - 6 - 200 - 11 - 2500 / 000 00068450
901250/32 - 1042 - 6 - 300 - 11 - 2500 / 000 00068451
901250/32 - 1042 - 6 - 500 - 11 - 2500 / 000 00068452
901250/32 - 1042 - 3 - 100 - 11 - 2500 / 000 00056809
901250/32 - 1042 - 3 - 200 - 11 - 2500 / 000 00068433
901250/32 - 1042 - 3 - 300 - 11 - 2500 / 000 00068434
901250/32 - 1042 - 3 - 500 - 11 - 2500 / 000 00068435
901250/32 - 1042 - 1,5 - 100 - 11 - 2500 / 000 00056811
901250/32 - 1042 - 1,5 - 200 - 11 - 2500 / 000 00068438
901250/32 - 1042 - 1,5 - 500 - 11 - 2500 / 000 00068439
901250/32 - 1043 - 1,5 - 150 - 48 - 1200 / 000 00381381
901250/32 - 1043 - 2 - 1500 - 11 - 4000 / 000 00442081
901250/32 - 1043 - 2 - 1500 - 11 - 10000 / 000 00427072
901250/32 - 1043 - 2 - 100 - 11 - 2500 / 000 00049203
901250/32 - 1043 - 6 - 100 - 11 - 2500 / 000 00056812
901250/32 - 1043 - 6 - 200 - 11 - 2500 / 000 00068427
901250/32 - 1043 - 6 - 300 - 11 - 2500 / 000 00068428
901250/32 - 1043 - 6 - 500 - 11 - 2500 / 000 00068429
901250/32 - 1043 - 3 - 100 - 11 - 2500 / 000 00056813
901250/32 - 1043 - 3 - 200 - 11 - 2500 / 000 00068441
901250/32 - 1043 - 3 - 300 - 11 - 2500 / 000 00068442
901250/32 - 1043 - 3 - 500 - 11 - 2500 / 000 00068443
901250/32 - 1043 - 1,5 - 100 - 11 - 2500 / 000 00049205
901250/32 - 1043 - 1,5 - 200 - 11 - 2500 / 000 00068436
901250/32 - 1043 - 1,5 - 500 - 11 - 2500 / 000 00068437
901250/32 - 1043 - 0,5 - 100 - 11 - 2500 / 000 00066345
901250/32 - 1043 - 0,5 - 500 - 11 - 2500 / 000 00332456

� Lager Sverige

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Tillbehör: Klämförskruvningar... se sid 218-219

Typblad  90.1210 (90.1221)
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Beställningsangivelse

(1) Typ

901240/20
Mantel-termoelement med standardkon-
takt (ANSI, IEC)

901240/40 Mantel-termoelement med 
kopplingshuvud typ J

(2) Temperaturområde
x x 1040 1 x Fe-CuNi "J", -200...+800°C, materialnr. 1.4541
x x 1042 1 x Fe-CuNi "L", -200...+800°C, materialnr. 1.4541
x x 1043 1 x NiCr-Ni "K", -200...+1200°C, materialnr. 2.4816
x x 1048 1 x NiCrSi-NiSi  "N", -200...+1300°C, material-Nr. 2.4816, endast 3 o 6 mm

  x 2042 2 x Fe-CuNi "L", -200...+800°C, materialnr. 1.4541
  x 2043 2 x NiCr-Ni "K", -200...+1200°C, materialnr. 2.4816

(3) Skyddsrör, diameterD 
  x 0,5 ø 0,5 mm, endast med 1 x NiCr-Ni "K"
x 1 ø 1 mm
x 1,5 ø 1,5 mm
x 2 ø 2 mm
x x 3 ø 3 mm
x x 4,5 ø 4,5 mm
x x 6 ø 6 mm

(4) Totallängd EL (50 <= EL <= 50000)
x x 100 100 mm
x x 200 200 mm
x x 300 300 mm
x x 400 400 mm
x x 500 500 mm
x x ... ange i klartext (stegvis 50 mm)

(5) Processanslutning
x 103 Gänganslutning G 3/8
x 104 Gänganslutning G 1/2

(6) Typtillsats
x x 000 Ingen
x x 309 Ej isolerade termotrådar (element ihopsvetsad med givarspets)

Mantel-termoelement                                   
med kontakt/kopplingshuvud                                

För temperaturer -200...1150 °C. Böjbar mantelgivare med vibrationstålig 
mätinsats. Skyddsrörsdiameter från ø 0,5 mm. Kort reaktionstid. 

Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se. 
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.1210 

Typblad  90.1210 (90.1221)
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Typ 901230/40Typ 901240/20

Lagerförda artiklar

(1) (2) (3) (4) (6) Artikelnr.
- - - /

901240/20 - 1043 - 3 - 100 / 000 (IEC) 00495936 �

901240/20 - 1043 - 3 - 200 / 000 (IEC) 00440229 �

901240/20 - 1043 - 3 - 250 / 000 00068440
901240/20 - 1043 - 3 - 300 / 000 (IEC) 00440124 �

901240/20 - 1043 - 3 - 500 / 000 00345241
901240/20 - 1043 - 3 - 500 / 000 (IEC) 00440233 �

901240/20 - 1043 - 3 - 750 / 000 00421856
901240/20 - 1043 - 3 - 750 / 000 (IEC) 00466107 �

901240/20 - 1043 - 3 - 1000 / 000 00345215
901240/20 - 1043 - 3 - 1000 / 000 (IEC) 00440234
901240/20 - 1043 - 3 - 1500 / 000 (IEC) 00464054 �

901240/20 - 1043 - 6 - 100 / 000 (IEC) 00440225 �

901240/20 - 1043 - 6 - 200 / 000 (IEC) 00456069
901240/20 - 1043 - 6 - 300 / 000 (IEC) 00458970 �

901240/20 - 1043 - 6 - 400 / 000 (IEC) 00487654 �

901240/20 - 1043 - 6 - 500 / 000 (IEC) 00487744 �

901240/20 - 1043 - 6 - 600 / 000 (IEC) 00480326 �

901240/20 - 1043 - 6 - 700 / 000 00404100 �

901240/20 - 1043 - 6 - 700 / 000 (IEC) 00482265
901240/20 - 1043 - 6 - 800 / 000 (IEC) 00487667 �

901240/20 - 1043 - 6 - 1000 / 000 (IEC) 00487705 �

901240/20 - 1043 - 6 - 1050 / 000 00453922 �

901240/20 - 1043 - 6 - 1500 / 000 00402775
901240/20 - 1048 - 6 - 600 / 000 00468821
901240/20 - 1048 - 6 - 700 / 000 00468822
901240/20 - 1048 - 6 - 1000 / 000 00468823

� Lager Sverige

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Artikelnr.
- - - - /

901230/40 - 1042 - 6 - 100 - 104 / 000 00087482
901230/40 - 1043 - 6 - 100 - 104 / 000 00087483
901230/40 - 1043 - 6 - 200 - 104 / 000 00068430
901230/40 - 1043 - 6 - 300 - 104 / 000 00068431
901230/40 - 1043 - 6 - 500 - 104 / 000 00068432

Tillbehör: se sid 218-219

Typblad  90.1210 (90.1221)
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Termoelement med kopplingshuvud Form B

Industrigivare i rostfritt syrafast stål. Temperaturer -200...800 °C. Enkelt eller 
dubbelt termoelement. Utbytbar mätinsats. Kopplingshuvud form B, BUZ, 
BUZH, BBK. Typiska användningsområden är värme-, ugn- och process-
anläggningar.

Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.1020

Beställningsangivelse

(1) Typ

901020/10

Inskruvnings-termoelement 
med halsrör och 
genomgående skyddsrör

901020/20

Inskruvnings-termoelement 
utan halsrör och 
genomgående skyddsrör

901023/25

Inskruvnings-termoelement 
utan halsrör och 
genomgående skyddsrör
med fast mätinsats

(2) Temperaturområde
x x x 150 -200...+600°C
x x x 165 -200...+800°C

(3) Mätinsats
x x x 1040 1 x Fe-CuNi "J"
x x x 1042 1 x Fe-CuNi "L"
x x x 1043 1 x NiCr-Ni "K"
x x x 2040 2 x Fe-CuNi "J"
x x x 2042 2 x Fe-CuNi "L"
x x x 2043 2 x NiCr-Ni "K"

(4) Skyddsrör, diameter
x 6 ø 6 mm
x 7 ø 7 mm
x 8 ø 8 mm

x x 9 ø 9 mm

(5) Inbyggnadslängd EL (100 <= EL <= 1000)
x x x 100 100 mm
x x x 160 160 mm
x x x 200 200 mm
x x x 250 250 mm
x x x 300 300 mm
x x x 400 400 mm
x x x 600 600 mm
x x x ... Ange i klartext 

(6) Processanslutning
x x x 104 G 1/2
x x x 105 G 3/4
x x x 106 G 1
x x x 126 M 18 x 1,5

(7) Typtillsats
x x x 000 Ingen
x 306 Halsrör 70 mm
x x x 320 Kopplingshuvud BUZ
x x x 321 Kopplingshuvud BUZH
x x x 322 Kopplingshuvud BBK
x x x 331 1 x mätomvandlare programmerbar (ange mätområde)
x x x 335 2 x mätomvandlare programmerbar (ange mätområde)

Typblad  90.1020 (90.1002)
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Typ 901020/20Typ 901020/10

Typ 901023/25

Tillbehör:
Mätinsats se sidan 221, typblad 90.9727

Typblad  90.1020 (90.1002)
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Termoelement med kopplingshuvud Form B

För temperaturer -200...1600 °C. Skyddsrör i olika material. Enkelt eller 
dubbelt termoelement. Kan levereras med inbyggd mätomvandlare.
Typiska användningsområden är värmeanläggningar, ugnar och olika
processanlägningar. Kopplingshuvud B, BUZ, BUZH, BBK.

Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.1120 

Obs! Priset på termoelement typ S och B styrs av dagskursen på platina

Beställningsangivelse:

(1) Typ

901120/10
Insticks-termoelement med skyddsrör i hög-
temperatur beständigt stål

901120/20
Insticks-termoelement med skyddsrör i
keramik

(2) Mätinsats/temperaturområde
x 1040 1 x Fe-CuNi "J", -200...+600°C
x 1042 1 x Fe-CuNi "L", -200...+600°C
x 1043 1 x NiCr-Ni "K", -200...+1200°C

x 1044 1 x Pt 10 Rh-Pt "S", 0...1300°C (1600°C), ø=0,5mm är standard (ø0,35 på förfrågan)
x 1046 1 x Pt 30 Rh-Pt 6 Rh "B", 600...1600°C

  x 1048 1 x NiCrSi-NiSi  "N", -200...+1300°C
x 2040 2 x Fe-CuNi "J", -200...+600°C
x 2042 2 x Fe-CuNi "L", -200...+600°C
x 2043 2 x NiCr-Ni "K", -200...+1200°C

x 2044 2 x Pt 10 Rh-Pt "S", 0...1300°C (1600°C), ø=0,5mm är standard (ø0,35 på förfrågan)
x 2046 2 x Pt 30 Rh-Pt 6 Rh "B", 600...1600°C

(3) Skyddsrör, diameter 
x x 6 ø 6 mm (halsrör ø 15x80 mm)
x x 8 ø 8 mm (halsrör ø 15x200 mm)

x 10 ø 10 mm (halsrör ø 15x80 mm)
x 15 ø 15 mm

(4) Givarlängd NL (180 <= NL <= 1200, NL <= 1200, vid typ901120/20)
x 180 180 mm, inbyggnadslängd (EL) 110...140 mm 

x x 250 250 mm, inbyggnadslängd (EL) 100...210 mm (keramik 180...210 mm
x 355 355 mm, inbyggnadslängd (EL) 285...315 mm

x x 500 500 mm, inbyggnadslängd (EL) 100...460 mm (keramik 430...460 mm)
x 710 710 mm, inbyggnadslängd (EL) 640...670 mm endast vid D=8 mm
x 1000 1000 mm, inbyggnadslängd (EL) 930...960 mm endast vid D=8 mm

x x ... Ange i klartext (stegvis 50 mm)

(5) Processanslutning
x x 000 Ingen
x x 254 Klämmförskruvning G 1/2
x x 662 Plåtfläns för Ø 6mm
x x 667 Plåtfläns för Ø 8mm
x x 668 Fläns ø 15 mm, DIN 43 734

(6) Skyddsrörsmaterial
x 26 Rostfritt stål x 5 CrNi 18 10, 1.4571
x 27 Stål X 10 CrAL 24 Wst.-Nr. 1.4749 4C54 A-268 (max. temp +1150°C)
x 28 Stål X 15 CrNiSi 25 20 Wst.-Nr. 1.4841 (max. temp +1150°C)
x x 76 Inconel 2.4816 maxtemp 1200 °C
x x 94 Keramik KER 710 (max. temp +1600°C), C799

(7) Typtillsats
x x 000 Ingen
x x 320 Anslutningshuvud BUZ
x x 321 Anslutningshuvud BUZH
x x 322 Anslutningshuvud BBK
x x 331 1 x mätomvandlare (ange mätområde)
x x 335 2 x mätomvandlare (ange mätområde), endast med BUZH-kopplingshuvud

Typblad  90.1120 (90.1102)
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Typ 901120/20Typ 901120/10
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m

Lagerförda artiklar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Artikelnr.
- - - - - /

901120/10 - 1042 - 15 - 500 - 668 - 03 / 000 00054573
901120/10 - 1043 - 6 - 200 - 000 - 76 / 000 00453749
901120/10 - 1043 - 6 - 400 - 000 - 76 / 000 00443960
901120/10 - 1043 - 6 - 500 - 000 - 76 / 000 00430813
901120/10 - 1043 - 15 - 500 - 668 - 27 / 000 00054589
901120/10 - 1043 - 6 - 700 - 000 - 76 / 000 00433016
901120/10 - 1043 - 6 - 800 - 000 - 76 / 000 00420864
901120/10 - 1043 - 6 - 1450 - 000 - 76 / 000 00472167
901120/10 - 2043 - 15 - 500 - 668 - 27 / 000 00054593

� Lager Sverige

�

Tillbehör:
Mätinsats se sidan 221, typblad 90.9727

Typblad  90.1120 (90.1102)
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Termoelement med kopplingshuvud form A

För temperaturer -200...1600 °C. Skyddsrör i olika material. Enkelt eller 
dubbelt termoelement. Kan levereras med inbyggd mätomomvandlare.
Typiska användningsområden är värmeanläggningar och ugnar.
Denna modell kan tillverkas i längder upp till 3 meter.

Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.1110 

Obs! Priset på termoelement typ S och B styrs av dagskursen på platina

Beställningsangivelse:

(1) Typ

901110/10
Insticks-termoelement med skyddsrör i hög-
temperatur beständigt stål

901110/20
Insticks-termoelement med skyddsrör i
keramik

(2) Mätinsats/temperaturområde
x 1040 1 x Fe-CuNi "J", -200...+600°C
x 1042 1 x Fe-CuNi "L", -200...+600°C
x x 1043 1 x NiCr-Ni "K", -200...+1200°C

x 1044 1 x Pt 10 Rh-Pt "S", 0...1300°C (1600°C), ø=0,5mm är standard (ø0,35 på förfrågan)
x 1046 1 x Pt 30 Rh-Pt 6 Rh "B", 600...1600°C

  x 1048 1 x NiCrSi-NiSi  "N", -200...+1300°C
x 2040 2 x Fe-CuNi "J", -200...+600°C
x 2042 2 x Fe-CuNi "L", -200...+600°C
x x 2043 2 x NiCr-Ni "K", -200...+1200°C

x 2044 2 x Pt 10 Rh-Pt "S", 0...1300°C (1600°C), ø=0,5mm är standard (ø0,35 på förfrågan)
x 2046 2 x Pt 30 Rh-Pt 6 Rh "B", 600...1600°C

(3) Skyddsrör, diameter
x 15 ø 15 mm (halsrör ø 22x150 mm) standard

x 22 ø 22 mm
x 24 ø 24 mm (halsrör ø 32x200 mm)

(4) Givarlängd NL (180 <= EL<= 1400)
x x 500 500 mm, inbyggnadslängd (EL) 100...460 mm (keramik 360...460 mm)
x x 710 710 mm, inbyggnadslängd (EL) 100...670 mm (keramik 570...670 mm)
x x 1000 1000 mm, inbyggnadslängd (EL) 100...960 mm (keramik 860...960 mm)
x x 1400 1400 mm, inbyggnadslängd (EL) 100...1360 mm (keramik 1260...1360 mm)
x x ... Ange i klartext (stegvis 100 mm)

(5) Processanslutning
x x 000 Ingen
x 256 Klämmförskruvning G 1 (endast vid ø 22 mm), stål
x x 669 Fläns D 22 mm, DIN 43 734

x 671 Fläns D 32 mm, DIN 43 734

(6) Skyddsrörsmaterial
x 27 Stål X 10 CrAL 24 Wst.-Nr. 1.4749 4C54 A-268 (max. temp. +1150°C)
x 28 Stål X 15 CrNiSi 25 20 Wst.-Nr. 1.4841 (max. temp. +1150°C)

x 93 Keramik KER 610 (max. temp +1300°C)
x 94 Keramik KER 710 (max. temp +1600°C) C799

(7) Typtillsats
x x 000 Ingen
x x 331 1 x mätomvandlare programmerbar (ange mätområde)

Typblad  90.1110 (90.1101)
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Lagerförda artiklar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Artikelnr.
- - - - - /

901110/10 - 1043 - 22 - 350 - 669 - 27 / 000 00384079
901110/10 - 1043 - 22 - 350 - 669 - 27 / 331(0...100°C) 00472882
901110/10 - 1043 - 22 - 350 - 669 - 27 / 331(0...1200°C) 00486777
901110/10 - 1043 - 22 - 500 - 669 - 27 / 000 00054836
901110/10 - 1043 - 22 - 710 - 669 - 27 / 000 00054837
901110/10 - 1043 - 22 - 1000 - 669 - 27 / 000 00054838
901110/10 - 1043 - 22 - 1400 - 669 - 27 / 000 00054839
901110/10 - 2043 - 22 - 500 - 669 - 27 / 000 00054841
901110/10 - 2043 - 22 - 710 - 669 - 27 / 000 00054842
901110/10 - 2043 - 22 - 1000 - 669 - 27 / 000 00054843
901110/20 - 1043 - 15 - 500 - 669 - 93 / 000 00054846
901110/20 - 1043 - 15 - 500 - 000 - 94 / 000 00398450

901110/20 - 1044 - 15 - 500 - 669 - 94 / 331(0...1600°C) 00407199
901110/20 - 1044 - 15 - 710 - 669 - 94 / 331(0...1600°C) 00407202
901110/20 - 1044 - 15 - 500 - 669 - 94 / 000 00359404
901110/20 - 1044 - 15 - 710 - 669 - 94 / 000 00327573
901110/20 - 1044 - 15 - 1000 - 669 - 94 / 000 00427663
901110/20 - 1044 - 15 - 1000 - 669 - 94 / 331(0...1600°C) 00407205

� Lager Sverige

�

�

�

�

�

�

�

�

Typblad  90.1110 (90.1101)
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Kompensations- och anslutningskabel (CND THL, CND AGL) 
Kompensationskabel enl. DIN EN 60 584-3 och DIN 43713.
Temperaturområde från -190...+400°C. Teflon, silikon, PVC eller glasfiber.
Du finner mer om dessa produkter på  www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.9723 

Typblad 90.9723

●  Lager Sverige 1. förzinkat stål 2. rostfritt stål

Area
i mm

Diameter
i mm

Ω/m
per termopar

Artikelnr.

Termoelement Fe-CuNi „L“

2x 0,22 3,5 2,50 00006479 2

2x 0,50 4,7 1,25 00017856 ● 1

4x 0,22 3,7 2,50 00017857 2

Termoelement Fe-CuNi „J“

2x 0,22 3,5 2,50 00341902 ● 1

2x 0,50 4,7 1,25 00341903 ● 1

Termoelement NiCr-Ni „K“

2x 0,50 3,7 2,00 00052171 ● 1

2x 0,50 4,7 2,00 00017858 ● 1

4x 0,50 3,7 2,00 00017860 2

Termoelement Pt10Rh-Pt „S“

2x 0,50 4,7 0,20 00017859 ● 1

4x 0,50 3,7 0,20 00017861 2

2

Ledare

Glasfiber
impregnerat

Glasfiber

Metallfläta

Kompensationskabel för torr miljö
Temperaturområde: -20...350 °C

Area
in mm

Diameter
i mm

Ω/m
per termopar

Artikelnr.

Termoelement Fe-CuNi „L“

2x 0,50 4,7 1,25 00017846 ●

4x 0,22 4,7 2,50 00017848

Termoelement NiCr-Ni „K“

2x 0,22 3,2 4,50 00052898 ●

2x 0,50 4,7 2,00 00017847 ●

4x 0,22 4,7 4,00 00017849

2

Kompensationskabel för torr eller fuktig miljö
Temperaturområde: -50... +180 °C (Teflon/silikon isolerad)

Termotråd

Glasfiber

Glasfiber
impregnerat

Area
in mm

Yttermått
i mm

Ω/m
per termopar

Artikelnr.

Termoelement Fe-CuNi „L“

2x 0,19 1,20 * 1,85 3,20 00010497

Termoelement NiCr-Ni „K“

2x 0,19 1,20 * 2,00 5,20 00060294 ●

Kompensationskabel för torr miljö
Temperaturområde: -20...350 °C (Glasfiber/Glasfiber isolerad)

Kompensationskabel för torr miljö
Temperaturområde: -20...350 °C

*

*

**

*

Teflon **

**

Silikonisolerad 
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Kontaktanslutningar 

Du finner mer om dessa produkter på  www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.9726 

Typblad 90.9726

� Lager Sverige

Termospänningsfria minikontakter
för temperaturer från -60...+200°C

Termoelement Färg
enl.ANSI

Färg enl. 
IEC

Artikelnr. 
Ansi

Artikelnr. 
IEC

Hona 

Cu-CuNi „T“ brun 00494204 ●

Fe-CuNi „J“ svart Svart 00057286 00057286 ●

NiCr-Ni „K“ gul Grön 00057287 00439590 ●

Pt10Rh-Pt „S“ grön Orange 00057288

Hane 

Cu-CuNi „T“ brun 00494203 ●

Fe-CuNi „J“ svart Svart 00057283 00057283 ●

NiCr-Ni „K“ gul Grön 00057284 ● 00490440 ●

Pt10Rh-Pt „S“ grön Orange 00057285
NiCrSi-NiSi „N“ rosa 00493422 ●

Chassi
Fe-CuNi „J“ svart svart 00057289 ● 00057289 ●

Termospänningsfria standardkontakter (CND TH)
för temperaturer från -60...+200°C

Termoelement Färg enl. 
ANSI

Färg enl. 
IEC

Artikelnr. 
Ansi

Artikelnr. 
IEC

Hona

Cu-CuNi „T“ brun 00494207 ●

Fe-CuNi „J“ svart svart 00049880 ● 00049880 ●

NiCr-Ni „K“ gul grön 00049881 ● 00439587 ●

NiCrSi-NiSi „N“ rosa 00493301 ●

Pt10Rh-Pt „S“ grön orange 00057278 ● 00440064 ●

Hane
Cu-CuNi „T“ brun 00494206 ●

Fe-CuNi „J“ svart svart 00044255 ● 00044255 ●

NiCr-Ni „K“ gul grön 00044256 ● 00439580 ●

NiCrSi-NiSi „N“ rosa 00467467 ●

Pt10Rh-Pt „S“ grön orange 00057277 ● 00440062 ●

Chassi
Fe-CuNi „J“ svart svart 00057279 ● 00057279 ●

NiCr-Ni „K“ gul grön 00057280 00440076 ●

Pt10Rh-Pt „S“ grön orange 00057281 00440075 ●

Kabelavlastare rostfri 00422523 ●
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Klämmförskruvningar, flänsar och 
bajonettfästen 

För kabel-/ insticksgivare.

Du finner mer om dessa produkter på  www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.9725 

Klämmförskruvningar (ROHRV)

 

För skyddsrör-
diameter (mm)

Gänga     
G 

Mutterbredd
SW SW1 (mm)

Längd
L L1 (mm)

Artikelnr.

Klämmförskruvning i stål med teflon-klämmring för temperaturer till max. 260°C

1,0 M 8 x 1 10 12 29   8 00049700
1,5 M 8 x 1 10 12 29   8 00049701
2,0 M 8 x 1 10 12 29   8 00049702
3,0 M 8 x 1 10 12 29   8 00049703 ●

4,5 M 8 x 1 10 12 29   8 00049704

6,0 G 1/4 17 19 39 12 00049705 ●

Klämmförskruvning i rostfritt stål X 6 CrNiMoTi 17 12 2, material-nr. 1.4571
med teflon-klämmring för temperaturer till max. 260°C

1,0 M 8 x 1 10 12 29   8 00049706
1,5 M 8 x 1 10 12 29   8 00049707
2,0 M 8 x 1 10 12 29   8 00049708
3,0 M 8 x 1 10 12 29   8 00049709
4,5 M 8 x 1 10 12 29   8 00049710 ●

6,0 G 1/4 19 12 39 12 00049711 ●

8,0 fjädrande G 1/2 14 27 59 14 00462809
Klämmförskruvning i rostritt stål X 6 CrNiMoTi 17 12 2, material-nr. 1.4571
med rostfri-klämmring för temperaturer till max. 600°C

1,5 M 8 x 1   8 12 23,5   8 00080809
3,0 M 8 x 1   8 12 25,0   8 00080810 ●

6,0 M 10 x 1 14 14 34,0   8 00065416 ●

6,0 G 1/4 13 19 35,5 10 00080811 ●

6,0 G 1/2 12 27 40 14 00305445 ●

6,0 G 1/2 15 27 44 14 00065581
8,0 G 1/2 15 27 44 14 00371506 ●

12,0 G 1/2 19 27 44 12 00312448
15,0 G 1/2 27 27 43 14 00048311

Klämmförskruvning i stål med stål-klämmring för temperaturer till max. 500°C

6,0 G 3/8 14 22 40 10 00057945
6,0 G 1/2 14 27 41 12 00340227

Klämmförskruvning i stål med packningsmaterial i keramikfiber max.600°C

15 G1/2 32 36 80 17 00018468 ●

15 G3/4 30 32 80 19 00018467 ●

22 G1 41 46 95 25 00018469 ●

Typblad 90.9725
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Typblad 90.9725

Fläns

 

 

Motstycke till insticksgivare med bajonettanslutning

 

 

För skyddsrör-
diameter (mm)

Mått (mm)
a b c d2

Artikelnr.

Förzinkat stål

  6 85 40 65   6,3 00065062 ●

  8 85 40 65   8,3 00068165 ●

10 85 40 65 10,3 00084190

11 85 40 65 11,3 00038513

Gänga
G (mm)

Diameter
D (mm)

Längd
L (mm)

Längd
L1 (mm)

Artikelnr.

Stål 9 SMnPb 28 K, 1.0718 förnicklad

M 12 x 1 12 20 10 00451967 ●

M 12 x 1 15 20 10 00040502
M 12 x 1 16 20 10 00040503

Mässing CuZn 39 Pb 3, 2.0401, förnicklad

M 12 12 30 10 00059187
G 1/4’’ 12 40 10 00452749

Bajonett motstycke

M 12 12 40 13 00040496
M 12 12 40 10 00452747 ●

� Lager Sverige
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Mätinsats för Pt100 givare med 
kopplingshuvud form B

För temperaturer -20...600 °C. 
Enkel eller dubbel temperatursensor. Kan levereras med mätomvandlare. 

Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.9727 

(1) Typ
909740/10 Mätinsats med Pt100
909740/20 Mätinsats med mantel-Pt100

(2) Temperaturområde 
x x 150 -200...+600°C (trådlindad temperatursensor)
x 402 -50...+400°C (tunnfilms temperatursensor)
x x 415 -50...+600°C (tunnfilms temperatursensor)

(3) Mätinsats
x x 1001 1 x Pt100, treledare
x x 1003 1 x Pt100, tvåledare
x x 1011 1 x Pt100, fyrledare
x x 2001 2 x Pt100, treledare (endast vid ø 6 mm)
x x 2003 2 x Pt100, tvåledare

(4) Toleransklass enl. DIN EN 60 751
x x 1 Klass B (standard)
x x 2 Klass A
x x 3 Klass 1/3 DIN

(5) Skyddsrör, diameter D
x 3 ø 3 mm

x x 6 ø 6 mm
(6) Mätinsatslängd ML

x x 255 255 mm (för 902002/10-...-....-.-.-100-.../...)
x x 315 315 mm (för 902002/10-...-....-.-.-160-.../...)(D1)
x x 375 375 mm (för 902002/10-...-....-.-.-200-.../...)(D2)
x x 405 405 mm (för 902002/10-...-....-.-.-250-.../...)
x x 555 555 mm (för 902002/10-...-....-.-.-400-.../...)
x x ... ange i klartext 

(7) Typtillsats
x x 000 Ingen
x x 330 1 x mätomvandlare analog (ange mätområde)
x x 331 1 x mätomvandlare programmerbar (ange mätområde)

Lagerförda artiklar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Artikelnr.
- - - - - /  

909740/10 - 386 - 1003 - 1 - 6 - 255 / 330(0...150°C) 00431280
909740/10 - 402 - 1003 - 1 - 6 - 315 / 000 00039286
909740/10 - 402 - 1003 - 1 - 6 - 405 / 000 00039287
909740/10 - 402 - 1003 - 1 - 6 - 555 / 000 00039288
909740/10 - 415 - 1003 - 1 - 6 - 315 / 000 00415161
909740/10 - 415 - 1003 - 1 - 6 - 405 / 000 00363599
909740/10 - 415 - 2003 - 1 - 6 - 315 / 000 00055762
909740/10 - 415 - 1011 - 2 - 6 - 255 / 000 00512892
909740/10 - 415 - 1011 - 2 - 6 - 315 / 000 00411107
909740/10 - 415 - 1011 - 2 - 6 - 375 / 000 00411108
909740/10 - 415 - 1011 - 2 - 6 - 405 / 000 00402731
909740/10 - 415 - 1011 - 2 - 6 - 555 / 000 00384333

� Lager Sverige

�

�

�

Beställningsangivelse:

Typblad  90.9740 (90.9727)
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(1) Typ

909742/30 Mätinsats med termoelement

909742/40 Mätinsats med mantel-termoelement

(2) Temperaturområde 
x 150 -200...+600°C 
x 165 -200...+800°C

x 182 -200...+1150°C (endast med NiCr-Ni “K”)

(3) Mätinsats
x x 1042 1 x Fe-CuNi “L”
x x 1043 1 x NiCr-Ni “K”
x x 2042 2 x Fe.CuNi “L”
x x 2043 2 x NiCr-Ni “K”

(4) Skyddsrör, diameter D
x 3 ø 3 mm

x x 6 ø 6 mm

(5) Mätinsatslängd ML
x x 315 315 mm (för 901002/10-...-....-.-.-160-.../...)
x x 405 405 mm (för 901002/10-...-....-.-.-250-.../...)
x x 555 555 mm (för 901002/10-...-....-.-.-400-.../...)
x x ... ange i klartext 

(6) Typtillsats
x x 000 Ingen
x x 331 1 x mätomvandlare programmerbar (ange mätområde)

Mätinsats för termoelement med 
kopplingshuvud form B

För temperaturer -20...1150 °C. 
Enkel eller dubbel temperatursensor. Kan levereras med mätomvandlare. 

Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.9727 

� Lager Sverige

Beställningsangivelse:

Typblad  90.9742 (90.9727)
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Skyddsrör och svetsfickor 

För termoelement och Pt100 givare

Du finner mer om dessa produkter på  www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.9710 

Typblad 90.9710 (90.9721)

(1) Typ

909710/10 Skyddsrör för inskruvning, cylindrisk med 
innergänga G1/2 (motsv. DIN 16 179 form D)

909710/11 Skyddsrör för inskruvning, cylindrisk med 
innergänga G1/2 (enl. DIN 16 179 form D)

909710/25 Koniskt skyddsrör form D för insvetsning, 
innergänga M 18 x 1,5 (enl. DIN 43 763 form D) 

(2) Temperaturområde
x x x 848 0...400 °C

x 854 0...500 °C

(3) Skyddsrör, diameter
x 8 Yttre diameter 8 mm / inre diameter 6,5 mm
x 10 Yttre diameter 10 mm / inre diameter 8 mm

x 13 Yttre diameter 13 mm / inre diameter 11 mm
x 24 Yttre diameter 24 mm till 12,5 mm / inre diameter 7 mm

(4) Inbyggnadslängd EL (temperaturgivarens)
x x 100 100 mm
x 150 150 mm

x 160 160 mm
x x 250 250 mm

x 65(140) 65 mm (L=140 mm) D1
x 65(200) 65 mm (L=200 mm) D4
x 125(200) 125 mm (L=200 mm) D2
x 125(260) 125 mm (L=260 mm) D5

(5) Processanslutning 
x 000 Insvetsningshylsa

x x 104 G 1/2

(6) Material
x x x 26 Rostfritt syrafast stål 1.4571 (max. 400 °C)

x 36 Stål 1.7335 (max. 500 °C)

(7) Typtillsats
x x x 000 Ingen

x 374 Material certifikat 3.1 B

Beställningsangivelse:



223

T
em

p
er

at
ur

g
iv

ar
e

JUMO Sverige JUMO Norge
Telefon +46 42 386280 Telefon +47 67973710
Telefax +46 42 386281 Telefax +47 67973711
www.jumo.se www.jumo.no

Typ 909710/25
Typ 909710/11
Typ 909710/10

Lagerförda artiklar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Artikelnr.
- - - - - /

909710/10 - 848 - 8 - 50 - 104 - 26 / 000 00489138
909710/10 - 848 - 8 - 100 - 104 - 26 / 000 00489140
909710/10 - 848 - 8 - 150 - 104 - 26 / 000 00489141
909710/10 - 848 - 8 - 200 - 104 - 26 / 000 00489142
909710/10 - 848 - 8 - 250 - 104 - 26 / 000 00531795
909710/10 - 848 - 10 - 100 - 104 - 26 / 000 00057352
909710/10 - 848 - 10 - 150 - 104 - 26 / 000 00057353
909710/11 - 848 - 13 - 100 - 104 - 26 / 000 00044862
909710/11 - 848 - 13 - 160 - 104 - 26 / 000 00044863
909710/11 - 848 - 13 - 250 - 104 - 26 / 000 00044864
909710/25 - 848 - 24 -   65 (140) - 000 - 26 / 000 D1 00348538
909710/25 - 848 - 24 - 125 (200) - 000 - 26 / 000 D2 00340509
909710/25 - 848 - 24 -   65 (200) - 000 - 26 / 000 D4 00340384
909710/25 - 848 - 24 - 125 (260) - 000 - 26 / 000 D5 00348540
909710/25 - 848 - 24 - 65 (140) - 000 - 36 / 374 D1 00412025
909710/25 - 848 - 24 - 125 (200) - 000 - 36 / 374 D2 00412237
909710/25 - 854 - 24 - 65 (140) - 000 - 36 / 000 D1 00348539
909710/25 - 854 - 24 - 125 (200) - 000 - 36 / 000 D2 00317838
909710/25 - 854 - 24 - 65 (200) - 000 - 36 / 000 D4 00102673
909710/25 - 854 - 24 - 125 (260) - 000 - 36 / 000 D5 00340381

� Lager Sverige

�

�

�

�

�

Typblad 90.9710 (90.9721)
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Handinstrument P600-serien med spårbarhet

P600 är en serie handinstrument med höga precisionsegenskaper.
För högsta precision används Pt100 4-ledare, men klarar även alla normalt
förekommande termoelement. P600-serien kan DKD-kalibreras i mätområdet
-80...1100°C. Via handinstrumentet kan värdet skickas direkt via RS232 till PC.

Du finner mer om denna produkt på www.jumo.se / www.jumo.no.
Sök med hjälp av typbladsnummer 90.2721 

Typblad 90.2721

Beställningsangivelse:

(1) Typ

902721/20
Precisions-handinstrument P600
1-Kanal / nogrannhet 0,1°C / -200 ... +850°C
Pt 100, termoelement: Typ K, J, L, N, R, S, T

902721/25
Precisions-handinstrument P605 (differensmätning)
2-Kanaler / nogrannhet 0,1°C / -200 ... +850°C
Pt 100, termoelement: Typ K, J, L, N, R, S, T

902721/30
Precisions-handinstrument P650
1-Kanal / nogrannhet 0,01°C / 0,1°C / -200 ... +850°C
Pt 100, termoelement: Typ K, J, L, N, R, S, T

902721/35
Precisions-handinstrument P655 (differensmätning)
2-Kanaler / nogrannhet 0,01°C / 0,1°C / -200 ... +850°C
Pt 100, termoelement: Typ K, J, L, N, R, S, T

(2) Temperaturområde 
x x x x 135 -200...+450°C (precisions-Pt100)
x x x x 150 -200...+600°C (Pt100), utförande 902221/20 ...
x x x x 185 -200...+1200°C (termoelemente), utförande 901221/20-1043 ...
x x x x 385 -50...+250°C (precisions-Pt100)
x x x x 415 -50...+600°C (Pt100), utförande 902221/20 ...

(3) Skyddsrörsdiameter D i mm
x x x x 3 Ø 3mm
x x x x 4,5 Ø 4,5mm
x x x x ... Ange i klartext (bara vid (2)val av 150, 180 und 415)

(4) Inbyggnadslängd EL i mm
x x x x 200 200mm (bara vid (2) val av 385)
x x x x 300 300mm
x x x x 400 400mm (bara vid (2) val av 135)
x x x x ... Ange i klartext (i steg om 50mm, bara vid (2) val av 150, 180 und 415)

(5) Antal temperaturgivare 
x x 1 1

x x 2 2 

(6) Typtillsats
x x x x 000 Utan
x x x x 346 PC-program "SmartGraph"
x x x x 362 Displayinstrument Pt 100 i ATEX - utförande (II 2 G EEx ib II B T4)
x x x x 773 DKD-Kalibrering (standard, bara  displayvärde) (0, 100, 200°C)
x x x x 774 DKD-Kalibrering (standard, bara  motståndstabell) (0, 100, 200°C)
x x x x 775 DKD-Kalibrering (service, ange mätpunkter i klartext)
x x x x 779 Nätdel 9V
x x x x 782 Serviceväska (plast) 

902721/20

För varje temperaturgivare (5) som angivits, medföljer en 1,5 m silikonkabel.
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Beställningsangivelse

(1) Typ

902721/10

Precisions-Pt100
enligt DIN EN 60 751
Pt 100 4-ledare / Lemosa-kontakt
/ anslutningskabel / -50...+250°C

902721/15

Precisions-Pt100
enligt DIN EN 60 751
Pt 100 4-ledare / Lemosa-kontakt 
/ anslutningskabel / -200...+450°C

(2) Skyddsrörsdiameter D i mm
x x 3 Ø 3mm
x x 4,5 Ø 4,5mm

(3) Inbyggnadslängd EL i mm
x 200 200mm
x x 300 300mm

x 400 400mm
(4) Förpackning

x x 10 Plastbehållare
x x 11 Träbehållare (bara vid  EL ≤ 300mm)

(5) Typtillsats
x x 000 Utan
x x 774 DKD-kalibrering (standard, bara  motståndstabell) (0, 100, 200°C)
x x 775 DKD-kalibrering (service, ange mätpunkter i klartext)

Beställningsangivelse:

(1) Kalibreringstyp

902721/50 DKD-kalibrering (-80...1100 °C)

902721/55 Fabrikskalibrering (-80...1100 °C)

(2) Kalibrering
x x 1 Pt100/termoelement/temperaturmätsystem
x x 2 Datalogger/temperaturmätsystem (bara visning)
x 3 Temperatur-blockkalibrator

(3) Mätpunkter/-temperatur (+25, +50, +100 °C)
x x ... Ange i klartext

Kalibreringstjänst

Precisions-Pt100

Typblad 90.2721
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Mätelement för pH- och redoxelektroder:

Olika konstruktionsuppbyggnader av referenssystemet (referenselektroden):
I JUMO-tecLine-serien används uteslutande silverjonfri referenselektrolyt. Patronstaven i referenssystemet innehåller silver-silverklorid
(Ag / AgCl). Olika varianter av diafragmer används.

Membranglas
resp. aktiv del

Benämning pH- resp. 
redox-område

Temperaturområde Typiska användningsområden

U-glas Universal-glas pH 0 ... 12 
(kortvarigt pH 14)

-5 ... +80°C Vatten och avloppsverk, processmätteknik, 
jonsvaga vätskor

HA-glas Högalkaliskt glas pH 0 ... 14 -5 ... +80°C Vid starkt alkaliska vätskor (över pH 12)

HT-glas Högtemperaturglas pH 0 ... 14 0 ...135°C Vid temperaturer över 80°C 
resp. vid starkt alkaliska vätskor

DS-glas Ångsteriliserbart glas pH 0 ... 12 -5 ... +80°C
kortvarigt till 130°C (20min)

Bio-, pharma- och livsmedelsteknik, 
steriliseringsprocesser

C-glas Fluoridbeständigt glas pH 0 ... 11 -5 ... +50°C Fluoridhaltiga vätskor
(c(HF) ≤ 1000mg/l)

TT-glas Lågtemperaturglas pH 0 ... 12 -30 ... +30°C Kylkretsar, lågtemperaturapplikationer

Platina-kupol Redoxmätning ±2000mV -10 ... +135°C Kromreduktion, nitritoxidation,
desinfektionsanläggningar för bad 
och dricksvatten

Guld-kupol Redoxmätning ±2000mV -10 ... +135°C Cyanidoxidation, vattendesinfektion

Diafragmatyp Förklaring Möjliga elektrolyter Typiska användningsområden /
begränsningar

1x keramikdiafragma Högvärdigt Zirkondioxiddiafragma Högviskos KCl-gel eller 
flytande KCl

Allmänn vatten-  och 
avloppsteknik samt industriell 
processmätteknik osv.

2x keramikdiafragma resp.
3x keramikdiafragma

Som ovan, men med ett ökat KCl-flöde Högviskos KCl-gel eller 
flytande KCl
Vid TT-glas: lågtemperaturgel

Vid förorenat eller jonsvaga 
vätskor (Kond. < 100µS/cm);
Lågtemperaturapplikationer

Glasfiberdiafragma Glasfiberknippe istället för keramik-
diafragma vid elektroder
med plastskaft

Högviskos KCl-gel Allmänn vatten- och 
avloppsteknik 
(lätt förorenad vätska)

PTFE-ringdiafragma Stor kontaktyta 
Ringdiafragma

Högviskos KCl-gel Bara vid kraftigt förorenad vätska 
t.ex oljahaltiga eller vidhäftande 
vätskor

Ringspalt- eller 
öppetdiafragma

Öppen övergång mellan fastelektrolyten
och vätskan.
Ring- eller punktformig övergång

Polymeriserad fastelektrolyt Suspensioner, lacker, vätskor 
med fasta partiklar, 
starkt förorenade vätskor;
Ej lämpligt för ultrarent vatten eller 
eller jonsvaga vätskor

Glaskondiafragma (ground) Fast eller rörlig glaskon mellan övergån-
gen av elektrolyten och vätskan 

Flytande KCl Jonsvaga vätskor
(t.ex  rent eller ultrarentvatten)

DOKA-typ (dubbelkammare) Förlängd diffusionsväg och dubbla 
diafragman, förhindrar elektrodförgiftning

Högviskos gel
KCl/KCl-brygga

Jonsvaga vätskor
(t.ex  rent eller ultrarentvatten)

KCl/KNO3-brygga Vid närvaro av elektrodförgiftande 
ämne (t.ex Cyanider)

Fastelektrolyt Vid närvaro av elektrodförgiftande 
ämne (t.ex Sulfider)

Val av pH-/redoxelektroder
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Cellkonstant och mätområde

Cellkonstant K Mätområde Olika storheter

µS mS

0,01 0 ... 0,500µS/cm 0,500 – –

0,01 0 ... 2,000µS/cm 2,000 – –

0,01 0 ... 10,00µS/cm 10,00 – –

0,1 0 ... 5,000µS/cm 5,000 – –

0,1 0 ... 20,00µS/cm 20,00 0,02

0,1 0 ... 100,0µS/cm 100,0 0,1

0,1 0 ... 1,000mS/cm 1000 1,000

0,1 0 ... 5,000mS/cm 5000 5,000

1,0 0 ... 50,00µS/cm 50,00 0,05

1,0 0 ... 100,0µS/cm 100,0 0,1

1,0 0 ... 1,000mS/cm 1000 1,000

1,0 0 ... 5,000mS/cm 5000 5,000

1,0 0 ... 20,00mS/cm 20000 20,00

1,0 0 ... 100,0mS/cm 100000 100,0

3,0 0 ... 1,000mS/cm 1000 1,000

3,0 0 ... 5,000mS/cm 5000 5,000

3,0 0 ... 30,00mS/cm 30000 30,00

10,0 0 ... 30,00mS/cm 30000 30,00

10,0 0 ... 200,0mS/cm 200000 200,0

Konduktivitetstabell
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mmvp mbar mvp kp/cm² bar psi Pa kPa MPa

1 10 0,01

60 6 600

100 10 1000

160 16 1600

250 25 2500

400 40 4000

600 60 6000

1000 100 1 10

1600 160 1,6 16

2500 250 2,5 25

4000 400 4 40

6000 600 6 0,6 0,6 9 60

10000 1000 10 1,0 1,0 15 100 0,1

16 1,6 1,6 23 160

25 2,5 2,5 36 250

40 4 4 58 400

60 6 6 87 600

100 10 10 145 1

16 16 232 1,6

25 25 363 2,5

40 40 580 4

60 60 870 6

100 100 1450 10

160 160 2321 16

250 250 3626 25

400 400 5801 40

600 600 8702 60

1000 1000 14504 100

1600 1600 23206 160

2500 2500 36260 250

Omvandlingstabell för olika tryckenheter
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Innebörden i begreppen absoluttryck och gaugetryck kan förklaras med hjälp av 
nedanstående diagram:

En barometer uppmäter atmosfärstrycket (a).
Vakuumområdet utgörs av det som ligger mellan atmosfärstrycket och absolut nolltryck. 
Tryck i vakuumområdet kan anges som absoluttryck (b) eller som negativt (gauge-)tryck (c).
Eftersom atmosfärstrycket ständigt varierar är det mycket vanskligt att mäta tryck nära 
absolut noll som negativt gaugetryck. 
Därför är alla egentliga vakuummetrar absolutinstrument.
Tryck över atmosfärstryck går att mäta både som gauge (d) och som absolut (e), 
men då det tekniskt är mycket enklare att mäta gaugetryck är det i särklass vanligast.
I praktiken är alla tryckmätningar differentiella då man måste relatera till ett bestämt 
tryck (absolut noll eller atmosfärstrycket).
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Termoelement enl. DIN EN 60584

Termoelement enl. DIN 43710

Termoelement Maximal-
temperatur

Definierat
till

Plus Minus

Fe-CuNi „J“
Cu-CuNi „T“
NiCr-Ni „K“
NiCr-CuNi „E“
NiCrSi-NiSi „N“
Pt10Rh-Pt „S“
Pt13Rh-Pt „R“
Pt30Rh-Pt6Rh „B“

750°C
350°C

1200°C
900°C

1200°C
1600°C
1600°C
1700°C

1200°C
400°C

1370°C
1000°C
1300°C
1540°C
1760°C
1820°C

svart
brun
grön
violett
lila
orange
orange
-----

vit
vit
vit
vit
vit
vit
vit
vit

Termoelement Maximal-
temperatur

Definierat
till

Plus Minus

Fe-CuNi „L“
Cu-CuNi „U“

600°C
900°C

900°C
600°C

röd
röd

blå
brun

Färgmärkning för kompensationskabel 

Toleransklass Temperaturområde Tolerans i K Tolerans vid

t = 0°C t = 100°C

1/3 Klass B -  70 … +250°C ± (0,10 K + 0,0017 x Itl) ± 0,10K ± 0,27K

Klass A -200 … +600°C ± (0,15K + 0,0020 x Itl) ± 0,15K ± 0,35K

Klass B -200 … +850°C ± (0,30K + 0,0050 x Itl) ± 0,30K ± 0,80K

Klass 0,5 -200 … +850°C ± (0,50K + 0,0060 x Itl) ± 0,50K ± 1,10K

Toleransklass för motståndstermometrar (Pt100, Pt1000, ...)                                        ltl = Mättemperatur

°C -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
- 50 80,306 79,909 79,512 79,114 78,717 78,319 77,921 77,523 77,125 76,726
- 40 84,271 83,875 83,479 82,083 82,687 82,290 81,894 81,497 81,100 80,703
- 30 88,222 87,827 87,432 87,038 86,643 86,248 85,853 85,457 85,062 84,666
- 20 92,160 91,767 91,373 90,980 90,586 90,192 89,798 89,404 89,010 88,616
- 10 96,086 95,694 95,302 94,909 94,517 94,124 93,732 93,339 92,946 92,553

  0 100,000 99,609 99,218 98,827 98,436 98,044 97,653 97,261 96,870 96,478

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 100,000 100,391 100,781 101,172 101,562 101,953 102,343 102,733 103,123 103,513
10 103,903 104,292 104,682 105,071 105,460 105,849 106,238 106,627 107,016 107,405
20 107,794 108,182 108,570 108,959 109,347 109,735 110,123 110,510 110,898 111,286
30 111,673 112,060 112,447 112,835 113,221 113,608 113,995 114,382 114,768 115,155
40 115,541 115,927 116,313 116,699 117,085 117,470 117,856 118,241 118,627 119,012
50 119,397 119,782 120,167 120,552 120,936 121,321 121,705 122,090 122,474 122,858
60 123,242 123,626 124,009 124,393 124,777 125,160 125,543 125,926 126,309 126,692
70 127,075 127,458 127,840 128,223 128,605 128,987 129,370 129,752 130,133 130,515
80 130,897 131,278 131,660 132,041 132,422 132,803 133,184 133,565 133,946 134,326
90 134,707 135,087 135,468 135,848 136,228 136,608 136,987 137,367 137,747 138,126

100 138,506 138,885 139,264 139,643 140,022 140,400 140,779 141,158 141,536 141,914
110 142,293 142,671 143,049 143,426 143,804 144,182 144,559 144,937 145,314 145,691
120 146,068 146,445 146,822 147,198 147,575 147,951 148,328 148,704 149,080 149,456
130 149,832 150,208 150,583 150,959 151,334 151,710 152,085 152,460 152,865 153,210
140 153,584 153,959 154,333 154,708 155,082 155,456 155,830 156,204 156,578 156,952
150 157,325 157,699 158,072 158,445 158,818 159,191 159,564 159,937 160,309 160,682
160 161,054 161,427 161,799 162,171 162,543 162,915 163,286 163,658 164,030 164,401
170 164,772 165,143 165,514 165,885 166,256 166,627 166,997 167,368 167,738 168,108
180 168,478 168,848 169,218 169,588 169,958 170,327 170,696 171,066 171,435 171,804
190 172,173 172,542 172,910 173,279 173,648 174,016 174,384 174,752 175,120 175,488
200 175,856 176,224 176,591 176,959 177,326 177,693 178,060 178,427 178,794 179,161

Pt100-resistanstabell

Temperaturtabell
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Inkopplingsanvisningar för temperaturgivare
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Anslutning av 2-trådsmätomvandlare

Anslutning med nätdel 

 Anslutning med skiljeförstärkare 

Tvåtråds-
mätomvandlare

SkrivarePanel-
instrument

Regulator

Nätdel
DC 7,5...30 V

=

-

4...20 mA

- -+ + +

+

-

+

-

_

~

SkrivarePanel-
instrument

Regulator

Skiljeförstärkare

==
~

Tvåtråds-
mätomvandlare

+

-

+

-

4...20 mA

+

-

+

4...20 mA / 0...20 mA

+ +- - -

L1 N

+

-

+

0...10 V

+ +- - -

=

Tvåtråds-
mätomvandlare

SkrivarePanel-
instrument

Regulator

Nätdel
DC 7,5...30 V

=

-

4...20 mA

- -+ + +

+

-

+

-

_

~

PLC

Ch 2

Ch 1

Ch 3

Anslutning av flera 2-trådsmätomvandlare
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Hysteresfunktion
osymmetrisk vänster symmetrisk osymmetrisk höger

lk1

lk2

lk3

lk4

lk5

lk6

lk7

lk8
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Gränslarm LK1 till LK8
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Jämförelsetabell rostfria stålsorter

Internationella
Stålnummer
EN

Internationella
Stålnummer
ASTM

Avesta Beteckningar SS-norm ersatt av
 
EN

1.4512 409 409 HyForm® -

1.4003 S41050 3/12 HyFab® -

1.4000 410S 410S 2301

1.4016 430 430 2320

1.4021 S42010 420L 2303

1.4028 420 420M 2304

1.4418  - 248SV 2387

1.4362 S32304 SAF 2304T 2327

1.4462                                                         S31803 2205 2377

1.4410                                               S32750 SAF 2507T 2328

1.4372                                                           201 17-5Mn -

1.4310                                                               301 17-7 2331

1.4307                                                           304L 18-8L 2352

1.4301                                                                304 18-8 2333

1.4311                                                     304LN 18-8LN 2371  

1.4541                                                             321 8-10Ti 2337

1.4505                                                               303 18-8S 2346

1.4567                                                 S30430 18-8Cu -

1.4306                                                           304L 19-11L 2352

1.4303                                                                   305 18-12 -

1.4404 316L 17-11-2L 2348

1.4401 316 17-11-2 2347

1.4406                                               316LN 17-11-2LN -

1.4571 316Ti 17-14-2Ti 2350

1.4432                                                    316L 17-12-2,5L 2353

1.4436                                                         316 17-12-2,5 2343

1.4435                                                      316L 17-14-2,5L 2353

1.4438                                                     317L 18-14-3L 2367

1.4434                                                  317LN 17-11-3LN 2373

1.4439                                                S31726 17-14-4LN -

1.4539                                                          N08904 904L 2562

1.4547                                                S31254 254 SMO® 2378

1.4652                                                 S32654 654 SMO® -

1.4948 304H 18-8                               2333

1.4878 321H 18-10Ti 2337

1.4818 S30415 153 MAT 2372

1.4833 309S 23-13 -

1.4828 - 20-12Si      -

1.4835 S30815 253 MA® 2368

1.4845 310S 25-20 2361

1.4854 S35315 353 MA® -
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Rörgängor

Ansi Utvändig. mm Invändig.mm beteckning tum DN
G 1/8 10 9 R6 1/8” DN6
G 1/4 13 12 R8 1/4” DN8
G 3/8 17 15 R10 3/8” DN10
G 1/2 21 19 R15 1/2” DN15
G 3/4 26 24 R20 3/4” DN20
G 1 33 30 R25 1” DN25
G 1 1/4 42 39 R32 1 1/4” DN32
G 1 1/2 48 45 R40 1 1/2” DN40
G 2 60 57 R50 2” DN50
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I DANMARK

TILBUD
Tilbud er gældende i et defineret tidsrum, således at
ordrer modtaget inden for denne periode effektueres på
tilbudte vilkår.
Tilbuddet gælder samlet ordre i henhold til tilbudt
mængde samt eventuelle tilbudte delleveringskvanta/
-terminer.
ORDREBEKRÆFTELSE
Ordrebekræftelser som køber ikke umiddelbart gør
indsigelse mod, anses for godkendt og vil dermed være
bestemmende for køber.
PRISER
Priser er gældende for angivet mængde og er excl.
montage og indkøring på monteringsstedet samt excl.
moms og leveringsomkostninger.
Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel
at foretage reguleringer i gældende prisliste.
Kursforbehold: Priseme er baseret på kurs
EUR 7,45 = DKK
100,00. Kursafvigelse på mere end DKK 150,00
krediteres eller debiteres kundens konto.
MINIMUMS-KØB:
Produktionsvarer:
DKK 2.000,00 excl. moms pr. artikelnr.
Lagerførte varer:
DKK 500,00 excl. moms (samlet ordre) . Ordre under
dette grænsebeløb for lagervarer pålægges
ekspeditionsgebyr på DKK 150,00.
LEVERINGSBETINGELSER
Ab lager Helsingborg, Sverige, eller alternativt JUMO’s
produktionssted. Forsendelse på den for varetypen og
efter sælgers erfaring sikreste måde. Eventuelle
specielle ønsker om bestemt forsendelsesmåde angives
af køber ved bestilling.
REKLAMATION
Leverancen kontrolleres af køber umiddelbart ved
modtagelsen for eventuelle mangler og transportskader.
Indsigelser for mangler meddeles sælger INDEN
8 dage.
RETURVARER
Ikke lagerførte varer (hjemtaget på bestilling) tages ikke
retur.
Lagerførte varer tages kun retur efter forudgående aftale
inden 8 dage efter modtagelsen og vil blive krediteret
med max. 80 % af det fakturerede beløb, såfremt de er
modtaget retur uskadt i original-emballage.

KONTRUKTIONSÆNDRINGER
JUMO-produkterne tilpasses løbende den teknologiske
udvikling. Vi forbeholder os derfor ret til modifikationer
uden forudgående varsel, specielt med hensyn til
produkternes indre opbygning.
DOKUMENTATION
Til hvert produkt medfølger betjeningsvejledning med
tilslutningsanvisning. Yderligere betjeningsvejledninger
kan rekvireres og vil blive leveret mod beregning.
BETALINGSBETINGELSER
Fakturadato + 30 dage eller Netto Kontant (forudbetaling).
Efter forfaldsdato pålægges morarenter 1,60% af
fakturasum pr. påbegyndt måned.
PRODUKTANSVAR
Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar).
Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den
udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand
for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter
dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for
overfor køberen.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skade forvoldt af
materiellet:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens
materiellet er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på
produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast
ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af
materiellet forårsager.
I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for drifttab, tabt
fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
De nævnte betingelser i sælgerens ansvar gælder ikke,
hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om
erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne
part straks underrette den anden herom.
Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig
sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som
behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på
grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget
af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og
sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til
pkt. 40 i NL 92.
For alle andre forhold henvises der til Almindelige
Leveringsbetingelser NL 92, som kan rekvireres på
telefon 4619 4666.
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JUMOs leveransbestämmelser i Sverige

ALLMÄNT
Den svenska JUMO-produktkatalogen innehåller ett selekterat
urval av moderbolagets produkter för reglering, mätning och 
styrning av pH, konduktivitet, temperatur, tryck och fuktighet. 
Produkterna är speciellt utvalda ur JUMO:s stora tillverknings-
program och anpassade till den svenska marknaden.
Utöver produkterna i denna katalog, offererar vi gärna på förfrågan  
bolagets hela produktprogram. Kontakta oss omgående för offert,
huvudkataloger, datablad, teknisk information etc.

LEVERANSVILLKOR
Leverans sker fritt vårt lager i Helsingborg, exklusive emballage
och frakt. Nedan följande leveransbestämmelser (JUMO
leveransbestämmelser) gäller i tillämpliga delar, tillsammans med
IM-föreningens branschbestämmelser IML 2000.

LEVERANSTID
Produkter från våra lager i Helsingborg och Tyskland
levereras normalt inom 1 vecka. Ej lagerförda produkter levereras 
enligt överenskommelse

LEVERANSSÄTT
Leverans sker, om ej annat föreskrivits från kunden, med fraktbolag 
valt av JUMO, varvid enhetstaxa för frakt och emballage tillämpas.
För expressleveranser debiteras speciella expresstillägg.

ANSVAR
All transport sker på beställarens egen risk. Vi fråntager oss allt
ansvar för skada som uppstår under transport eller omlastning.
Skador på varan, uppkomna under transporten, skall omgående
anmälas till transportföretaget, till eget försäkringsbolag och till
oss.

PRIS
Våra priser är angivna i SEK, exklusive moms. För vissa
produkter kan pristillägg förekomma på typtillsatser, optioner
o.dyl. Vi förbehåller oss rätten att utan meddelanden ändra
angivna priser och övriga produktdata.  

VALUTAKLAUSUL
Alla våra priser baseras på en beräknad medelkurs mellan SEK
och EUR under året. För katalogens priser och redan ingångna avtal,
förbehåller vi oss rätten att justera avtalat pris, i det fall kursen
mellan svenska SEK och EUR, jämfört mellan beställningsdatum
och fakturadatum, avviker med 3%-enheter eller mer. 

FORCE MAJEURE
Leveransförseningar utanför vår kontroll fritar oss från all skade-
ståndsskyldighet.

AVTAL/OFFERT
Säljarens offert är ej bindande, annat än vid skriftlig offert.
Köpeavtalet blir bindande för köparen vid avtalets ingående och
för säljaren vid skriftligt ordererkännande.

ANNULERING
För annulering av ingånget avtal, gäller följande:
Efter överenskommelse med oss, kan oanvänd vara, som ej
motsvarar i katalogen angivna data och normalt ingående i vårt
lager i Helsingborg, returneras inom 14 dagar för utbyte eller
annullering. En annulleringsavgift, uppgående till minimum 30% av 
orderbeloppet tas ut, beroende på vara. Ej lagervara eller specialbe-
ställd vara kan ej annulleras. Fullt betalningsansvar föreligger alltid 
utan inskränkning. Finner vi annan avsättningsmöjlighet för varan, 
kan dock, efter överenskommelse, annulering komma i fråga. 
Avtalets giltighet, inklusive betalningsansvar föreligger intill dess ej 
annat skriftligen meddelats från oss.

RETUR
Returer skall alltid föranmälas till JUMO, antingen per telefon 
eller mail. Då erhåller man ett returnummer som skall användas 
vid all kontakt i ärendet.
Felaktigheter som beror på uppenbara försummelser från vår 
sida skall anmälas till oss inom 8 dagar från ankomstdatum.
Returrätt föreligger efter överenskommelse med oss och 
med av JUMO godkänt fraktsätt.

BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto efter fakturadatum eller mot postförskott.
Kredit lämnas endast efter av oss godkänd kreditprövning.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta motsvarande
diskontot +8%.

GILTIGHET
Dessa leveransbestämmelser (JUMO Leveransbestämmelser)
gäller i tillämpliga delar. I övrigt gäller IM:s leveransbestämmelser
IML-2000.


